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MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 1
PMB1EN - PMB1PV

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3498 8A-34B-C 80 335 2,100

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3501 8A-34B-C 80 335 2,100

Art.: 3498
Fornito con 

supporto in PVC.

Art.: 3501 
Fornito con 

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 260 V1/2
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 400 PV
5 Spina di sicurezza 1 340 SPSI1
6 Manometro Ø 23 mm 1 382 M23EN2
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 450 TP1
11 Ugello erogatore da 1/8"NPT 1 338 UP
12 Estinguente ( Polvere ) 40% MAP kg 1 605Q4 PABCQ4
13 Supporto in tondino d'acciaio 1 235 SF1
13 Supporto in PVC 1 230 SPVC1
14 Serbatoio 1 3584 SERB1

Lunghezza getto erogazione 4 metri
Tempo di scarica 6 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 1 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

ELENCO COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7
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MADE IN ITALY

DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO

DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO
A POLVERE DA kg1

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3491 A - B - C 80 370 2,10

A B C

ELENCO COMPONENTI

*

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 257 V1/2FLY
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 400 PV
5 Spina di sicurezza 1 340 SPSI1
6 Calotta 1 570 PNK
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 450 TP1
11 Ugello erogatore da 1/8"NPT 1 327 UPPNK
12 Estinguente ( Polvere ) 40% MAP kg 1 605 PABC
13 Serbatoio 1 3584 SERB1

Lunghezza getto erogazione 4 metri
Tempo di scarica 6 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 1 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 2
PMB2EN - PMB2PV

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3499 13A-89B-C 100 385 3,60

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3502 13A-89B-C 100 385 3,65

Art.: 3499
Fornito con 

supporto in PVC.

Art.: 3502 
Fornito con 

A B C

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 260 V1/2
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 400 PV
5 Spina di sicurezza 1 340 SPSI1
6 Manometro Ø 23 mm 1 382 M23EN2
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 451 TP2
11 Ugello erogatore da 1/8"NPT 1 338 UP
12 Estinguente ( Polvere ) 40% MAP kg 2 605Q4 PABCQ4
13 Supporto in tondino d'acciaio 1 236 SF2
13 Supporto in PVC 1 231 SPVC2
14 Serbatoio 1 3585 SERB2

Lunghezza getto erogazione 5 metri
Tempo di scarica 9 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 2 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

ELENCO COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.
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** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3505  21A-144B-C 145 460 6,00

ESTINTORE A POLVERE DA kg 3
PMB3EN

Codice

1 Valvola  a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383   M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 452 TP3
11 Ugello erogatore da 1/4"NPT 1 339 UP3
12 Estinguente ( Polvere ) 40% MAP kg 3 605Q4 PABCQ4
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3586 SERB3
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 6 metri
Tempo di scarica 10 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm 
Campo di utilizzo -20 ºC ÷ +60 ºC 1,4 Mpa
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 3 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3506 21A-183B-C 145 460 7,100

ESTINTORE A POLVERE DA kg 4
PMB4EN

Codice

1 Valvola  a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383   M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 452 TP3
11 Manichetta 1 487 MP4450
12 Anello ferma manichetta 1 495 AFM4
13 Estinguente (Polvere) 40 % MAP kg 4 605Q4 PABCQ4
14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 Serbatoio 1 3586 SERB3

Lunghezza getto erogazione 6 metri
Tempo di scarica 11 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm 
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 4 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.
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** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B C
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Serbatoio di grande capienza: 

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3510  34A-233B-C 160 560 10,00

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6EN

ELENCO DEI COMPONENTI

SERIE
TOP

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 440 TP6
11 Manichetta 1 466 MP6545
12 Anello ferma manichetta 1 501 AFMP
13 Estinguente (Polvere) 40 % MAP kg 6 605Q4-P4 PABCQ4-P4
14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 Serbatoio 1 3593 SERB6

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B C



15

MADE IN ITALY

Serbatoio di grande capienza: 
*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3511 43A-233B-C 160 560 10,00

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6/43EN

SERIE
TOP

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 440 TP6
11 Manichetta 1 466 MP6545
12 Anello ferma manichetta 1 501 AFMP

13 Estinguente (Polvere) kg 6 607Q5
605P4

PABC5Q5
PABCP4

14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 Serbatoio 1 3593 SERB6

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

A B C
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6/55EN

ELENCO DEI COMPONENTI

SERIE
TOP

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3512  55A-233B-C 160 560 10,00

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 440 TP6
11 Manichetta 1 466 MP6545
12 Anello ferma manichetta 1 501 AFMP
13 Estinguente (Polvere) 90 % MAP kg 6 608Q9 PABCQ9
14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 Serbatoio 1 3593 SERB6

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B C

Serbatoio di grande capienza: 
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MADE IN ITALY

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B C

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/EN

SERIE
BASIC

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3523  34A-233B-C 160 505 9,400

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 382 M23EN2
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 467 MP6500
12 Estinguente Polvere kg 6 609Q3-P3 PABCQ3-P3
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/43EN

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3524  43A-233B-C 160 505 9,400

SERIE
BASIC

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 382 M23EN2
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 467 MP6500
12 Estinguente Polvere 40 % MAP kg 6 605Q4-P4 PABCQ4-P4

13 Supporto in acciaio tropicaliz-
zato 1 347 SG

14 Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B C
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/55EN

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3522  55A-233B-C 160 505 9,400

SERIE
BASIC

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K

5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6

6 Manometro Ø 23 mm 1 382 M23EN2
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 467 MP6500
12 Estinguente Polvere 90 % MAP kg 6 608Q9 PABCQ9
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B C
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM

SERIE
MASTER

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3534 34A-233B-C 160 510 9,400

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 27 mm 1 387 M27
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 467 MP6500
12 Estinguente polvere kg 6 612Q2-P2 PABCQ2-P2
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B C

ELENCO COMPONENTI
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM/SP

SERIE
MASTER

LUX

Codice Classe di 
fuoco mm mm

peso
 kg

3541 34A-233B-C 160 510 9,40

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265/F V6/9/12/F
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 467 MP6500
12 Estinguente polvere kg 6 612F2--P2 PABCF2-P2
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

ELENCO COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B C
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM/SPLGF

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3530/MM
 

34A-233B-C 160 510 9,550

SERIE
SPECIAL

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265/G V6/9/12G
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 467 MP6500
12 Estinguente Polvere kg 6 612F2-P2 PABCF2-P2
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 Etichetta 1 627 EL
16 Fondello in plastica 1 429 F16CP

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

ELENCO COMPONENTI

1
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A

CB

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B C

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

Etichetta
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MADE IN ITALY

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

ESTINTORI PORTATILI SPARKLET
UNI EN3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3513/G 43A-233B-C 160 575 10,90

3513/G55 55A-233B-C 160 575 10,90

3549/G  55A-233B-C 190 635 16,30

3552/G 55A-233B-C 190 670 19,60

SERIE
SPARKLET
PREMIUM

ESTINTORI A POLVERE
MPA DRESDEN

A B C

Lunghezza getto erogazione  6 metri
Tempo di scarica 19 secondi
Coppia di serraggio massima * 14 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo  -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione di esercizio  1,5 Mpa
Carica nominale 6 kg

Lunghezza getto erogazione  7 metri
Tempo di scarica 19 secondi
Coppia di serraggio massima * 14 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo  -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione di esercizio  1,5 Mpa
Carica nominale 9 kg

Lunghezza getto erogazione  7 metri
Tempo di scarica 22 secondi

Coppia di serraggio massima * 14 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo  -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione di esercizio  1,5 Mpa
Carica nominale 12 kg
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

resistenza ala corrosione

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/MR

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3532  34A-233B-C 160 510 9,600

BLU

GRIGIO

NERO

SILVER

VERDE

BIANCO1

4 5 6

2 3

SERIE

METAL-RING

SERIE

METAL-RING

SERIE

METAL-RING

SERIE

METAL-RING

SERIE

METAL-RING

SERIE

METAL-RING

A B C
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3526  34A-233B-C 160 510 9,400

SERIE
SPECIAL KK

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/SPKK

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 382 M23EN2
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 467 MP6500
12 Estinguente Polvere kg 6 609 PABC3
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B C
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/55IX

AMAGNETICO

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3521 55A-233B-C 160 515 9,100

con ottone e/o acciaio INOX

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265/AM V6/9/12AM
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333/M VS/M
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341/M SPSI6/M
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla a pistoncino 1 427/AM MOP/AM
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 445 TP6B
11 Manichetta 1 466/AM MP6545/AM
12 Fondello in plastica kg 6 429 F16CP
13 Estinguente (Polvere) 90% MAP 1 608Q9 PABCQ9
14 Supporto 1 352 SGPA
15 Serbatoio 1 3601

Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

A B C
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MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9MM

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3548 55A-233B-C 170 610 13,50

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

SERIE
MASTER

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 27 mm 1 387 M27
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 446 TP9500
11 Manichetta 1 468 MP9600
12 Estinguente Polvere kg 9 612Q2-P2 PABC2Q2-P2
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Serbatoio 1 3604 SERB9/170
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 8 metri
Tempo di scarica 18 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 9 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B C
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9EN

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 446 TP9500
11 Manichetta 1 468 MP9600
12 Anello ferma manichetta 1 520 AFM170
13 Estinguente (Polvere) 40 % MAP kg 9 605Q4-P4 PABCQ4-P4
14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 Serbatoio 1 3604 SERB9/170

Lunghezza getto erogazione 8 metri
Tempo di scarica 18 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 9 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3546 55A-233B-C 170 610 13,50

SERIE
TOP

ELENCO DEI COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B C

ELENCO COMPONENTI
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

A B C

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265G V6/9/12G
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 446 TP9500
11 Manichetta 1 468 MP9600
12 Anello ferma manichetta 1 520 AFM170
13 Estinguente (Polvere) 40 % MAP kg 9 605Q4-P4 PABCQ4-P4
14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 Serbatoio 1 3604 SERB9/170

Lunghezza getto erogazione 8 metri
Tempo di scarica 18 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 9 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3547 55A-233B-C 170 610 13,50

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9F

SERIE
TOP

ELENCO COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

Etichetta
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ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 12
PMB12MM

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 387 M27
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 446 TP9500
11 Manichetta 1 468 MP9600
12 Estinguente Polvere kg 12 612Q2-P2 PABCQ2-P2

13 Supporto in acciaio tropicaliz-
zato 1 347 SG

14 Serbatoio 1 3603 SERB9
15 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 8 metri
Tempo di scarica 22 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 12 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3551  55A-233B-C 190 610 17,50

SERIE
MASTER

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B C
1
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5

6

7

8

15

10

11

13

14

12
. .

.

.
.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

CE 0062 - M.B. - **

.

A

CB



31

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

A B C

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 383 M23EN1
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416 GOR
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 446 TP9500
11 Manichetta 1 468 MP9600
12 Anello ferma manichetta 1 504 AFM12
13 Estinguente (Polvere) 40 % MAP kg 12 605Q4-P4 PABCQ4-P4
14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 Serbatoio 1 3604 SERB9

Lunghezza getto erogazione 8 metri
Tempo di scarica 18 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 12 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3550 55A-233B-C 190 640 17,50

ESTINTORE A POLVERE DA kg 12
PMB12EN

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

SERIE
TOP

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.
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F2BIC

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308/LC V6/9/12FG/LC
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384 M23S
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1409 TP2285
11 Ugello erogatore 1 337 UP3S
12 Serbatoio 1 3621 SERB2D130G45

13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Estinguente litri 2 BIC

Lunghezza getto erogazione 3 metri

Tempo di scarica ~14 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 2 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3650 13A-70B-40F 130 390 4,65

SERIE
BIC

ELENCO COMPONENTI

A B

E
MAX

1000V

ECOCOMPATIBILE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.
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MADE IN ITALY

A B

E
MAX

1000V

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

ELENCO COMPONENTI

Codice Classe di fuoco
mm

peso
 kg

3651 13A-113B-40F 130 490 6,25

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308/LC V6/9/12FG/LC
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384 M23S
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1410 TP3388
11 Ugello Erogatore 1 337 UP3S
12 Serbatoio 1 3623 SERB3D130G45

13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

14 Estinguente litri 3 BIC

Lunghezza getto erogazione 4 metri
Tempo di scarica ~18 secondi
Coppia di serraggio massima * 80 Nm
Campo di utilizzo 0 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,0 Mpa
Carica nominale 3 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

F3BIC

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

SERIE
BIC

ECOCOMPATIBILE

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.
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ELENCO COMPONENTI

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

13A-144B 130 490 6,25

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308/LC V6/9/12FG/LC
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384/10 M23S
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1410 TP3388
11 Ugello erogatore 1 337 UP3S
12 Serbatoio 1
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 Estinguente litri 3 BIC

Lunghezza getto erogazione 4 metri

Tempo di scarica ~18 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 3 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

F3IXBIC - INOX

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

SERIE
BIC

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

ECOCOMPATIBILE

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B

E
MAX

1000V

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.
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ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

13A-113B 130 490 6,25

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308/LC V6/9/12FG/LC
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384/10 M23S
7 Molla pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1410 TP3388
11 Ugello Erogatore 1 337 UP3S
12 Serbatoio 1
13 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

14 Estinguente litri 3 BIC -30

Lunghezza getto erogazione 4 metri
Tempo di scarica ~18 secondi
Coppia di serraggio massima * 80 Nm
Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,0 Mpa
Carica nominale 3 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

F3IXBIC30 - INOX

SERIE
BIC

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

ECOCOMPATIBILE

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B

E
MAX

1000V

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

-30 ºC
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ELENCO COMPONENTI

Codice Classe di 
fuoco mm mm

peso
 kg

3652 43A-233B 160 560 10,10

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384/10 M23S
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 Anello fermamanichetta 1 498 AFMECO

13 Estinguente litri 6 -- BIC
14 Serbatoio 1 3625 SERB6IG45

15 Lancia 1 392 UPBR
16

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 35 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 6 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

F6BIC

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

A B

SERIE
BIC

ECOCOMPATIBILE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

1

2

3 9

4

5

6

7

8

15
10

12

11
14

13

CE 0062 - M.B. - **

A

CB

1

.

E
MAX

1000V



ECOCOMPATIBILE
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MADE IN ITALY

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384/10 M23S
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 Fondello 1 429 F16CP
13 Estinguente litri 6 - BIC
14 Serbatoio 1 3626
15 Lancia 1 392 UPBR
16

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 35 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 6 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3653 43A-233B 160 570 9,50

F6IXBIC - INOX

SERIE
BIC

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

ECOCOMPATIBILE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B

E
MAX

1000V
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3663 34A-233B 160 570 9,50

F6IXBIC30 - INOX

SERIE
BIC

ECOCOMPATIBILE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

ELENCO COMPONENTI

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384/10 M23S
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 Fondello 1 429 F16CP
13 Estinguente litri 6 -- BIC -30
14 Serbatoio 1 3626
15 Lancia 1 392 UPBR
16

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 35 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 6 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

A B

-30 ºC

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

E
MAX

1000V



Si carica semplicemente
con acqua demineralizzata,

 in due cartucce 
e viene rilasciata solo 
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3575 34A-233B 160 570 10,00

F6BI - INOX

BOMBOLINA
INTERNA

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

NOVITÀ ASSOLUTA

ELENCO COMPONENTI

 

Si carica semplicemente
con acqua demineralizzata,

 in due cartucce 
e viene rilasciata solo 

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 279 V6BI
2 Valvola di sicurezza 1 333 VS
3 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
4 Molla a pistoncino 1 427 MOP
5 Or di tenuta 1 419 GORC
6 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
7 Bombolina di pressurizzazione 1 523/L BIG6L
8 Manichetta 1 537 MS9M14
9 Fondello in plastica 1 429 F16CP

10 Lancia 1 493/A LECOA
11 Supporto 1 351 SGP
12 Serbatoio 1 3590
13 Etichetta 1 626 E

14 Cartuccia AFFF 2 201 RF6BI

Propellente BIG6L Biossido di carbonio (CO2)
Lunghezza getto erogazione 5 metri
Tempo di scarica 30 secondi
Coppia di serraggio massima * 14kgm ÷ 137 Nm
Campo di utilizzo +5 ºC ÷ +60 ºC
Pressione esercizio 1,2 Mpa
Carica nominale 6 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

A B

E
MAX

1000V
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MADE IN ITALY

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3639 34A-233B 190 560 16,30

ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3638 27A-233B 160 500 10,90

FI6GMED 

A B

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa de-
cadere l’omologazione.

Codice
Valvola a pulsante completa 1 307 V6BIT
Etichetta 1 - E
Lancetta schiuma 1 - UPBR
Tubo pescante 1 - TPI6/TP9500
Serbatoio  per FI6GMED 1 - SERB6BIP
Serbatoio per FI9GMED 1 - SERB9BIP
Pistola erogatrice 1 377 PBR+UPBR
Manichetta 1 - MP6BI
Agente estinguente 6 / 9 litri - BIC
Supporto a muro piatto 1 - SGP
Bombolina interna 60 gr per F6 1 - BIG6L
Bombolina interna 120 gr per F9 1 - BIG120

Lunghezza getto erogazione 6 metri
Tempo di scarica 45/60 secondi
Coppia di serraggio massima * 14 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo +5 ºC ÷ +60 ºC
Carica nominale 6/9 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

FI9GMED

1

2

4

5

7

3

6

10

8

3

10

8 11

1

2

4

5

1

2

4

5

6
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

Codice Classe di 
fuoco mm mm

peso
 kg

3640 13A 160 560 10,10

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384/10 M23S
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 Anello ferma manichetta 1 496 AFM

13 Estinguente litri 6 -- ACQUA
 DEMINERALIZZATA

14 Serbatoio 1 3625 SERB6IG45

15 Lancia 1 392 UPBR
16

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 35 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo +5 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 6     litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

F6H2O

ESTINTORI PORTATILI

A

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

1

2

3 9

4

5

6

7

8

15
10

12

11
14

13

CE 0062 - M.B. - **

A

CB

1

.

SERIE
HYDRO

ECOCOMPATIBILE
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 Valvola di controllo 1 336 PVC
3 Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 Manometro Ø 23 mm 1 384 M23S
7 Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 OR di tenuta 1 416/45 GOR/45
9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 1412 TP9455
11 Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 Anello fermamanichetta 1 499 AFMS9
13 Estinguente litri9 - BIC
14 Serbatoio 1 3627 SERB9IG45
15 Lancia 1 392 UPBR
16

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 50 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 9 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

F9BIC

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

SERIE
BIC

ECOCOMPATIBILE

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

1

2

3 9

4

5

6

7

8

15
10

12

11
14

13

CE 0062 - M.B. - **

A

CB

1

.

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3654 55A-233B 190 585 14,30

A B

E
MAX

1000V



43

MADE IN ITALY

GUIDA ALLA RICARICA

F2PLUS 18 mesi 72 mesi 18 mesi 144 mesi

F3EN 18 mesi 72 mesi FS9IEN 18 mesi 72 mesi

F3M 18 mesi 72 mesi F2BIC 24 mesi 72 mesi

FS3 18 mesi 72 mesi F3BIC 24 mesi 72 mesi

F3PLUS 18 mesi 72 mesi 48 mesi 144 mesi

FS6 18 mesi 72 mesi 48 mesi 144 mesi

FS6IEN 18 mesi 72 mesi F6BIC 24 mesi 72 mesi

F6BI 48 mesi 144 mesi 48 mesi 144 mesi

F6KI 18 mesi 144 mesi 48 mesi 144 mesi

F6MT 18 mesi 144 mesi F9BIC 24 mesi 72 mesi

F6PLUS 18 mesi 72 mesi PP50S 48 mesi 144 mesi

18 mesi 72 mesi PP50S20 48 mesi 144 mesi

P  si vedano rispettive schede tecniche

* AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DI QUESTO CATALOGO RISULTA IN VIGORE LA NORMA UNI 9994-1/2013

Acqua additivata con
15% schiumogeno 

PROK

Mod. PP50S Acqua +
3 kg schiumogeno AFFF

Mod. PP50S20 Acqua +
4 kg schiumogeno AFFF

+ 15 kg GLI MB
(COD F50M20)

100%  schiumogeno
 PROK KF

Acqua +
2 cartucce schiumogeno

concentrato

100% Schiumogeno BIC
Premix

100% schiumogeno 
BIC -30 Premix

Imbuto per
 travaso schiuma

Codice
3647
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 2
CM2EN

B

ELENCO COMPONENTI

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 Sigillo per spina di sicurezza 1 527   PS

7 Tubo pescante 1 455/AL TPCO2GR

8 Cono diffusore 1 355 CPVC2

9 Estinguente (CO2) Kg 2 610 CO2

10 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

11 Bombola in acciaio 1 3634 SERB2C

12 Etichetta 1 626 E

13
14

Lunghezza getto erogazione 3 metri

Tempo di scarica 8 secondi

Coppia di serraggio massima * 20 Kgm ÷ 196 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 BAR

Carica nominale 2 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3555 34B 110 495 6,300

A

C

1

2

6

3

4

5
10

11

9

7

8

12

BOMBOLA IN ACCIAIO
*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 2
CM2AL/EN

ELENCO COMPONENTI

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 305 VCO2AL

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 OR di tenuta 1 421 GORAL

7 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

8 Tubo pescante 1 447/AL TPCO2GRAL

9 Cono diffusore 1 355 CPVC2

10 Estinguente (CO2) kg 2 610 CO2

11 Supporto in acciaio 
tropicalizzato 1 347 SG

12 Bombola in alluminio 1 3633 SERB2CA

13 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 3 metri

Tempo di scarica 8 secondi

Coppia di serraggio massima * 10 Kgm ÷ 100 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 2 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3557 34B 110 530 4,900

A

C

1

2

6

3

4

5

10

11

9

7

8

12

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

B

13
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MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 2
CM2TOP

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

B

ELENCO COMPONENTI

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 Sigillo per spina di sicurezza 1 527   PS

7 Tubo pescante 1 455/AL TPCO2GR

8 Cono diffusore 1 355 CPVC2

9 Estinguente (CO2) Kg  2 610 CO2

10 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

11 Bombola in acciaio 1 3634 SERB2C

12 Etichetta 1 626 E

13 Manichetta 1 483/530 MCO2 530

14
Lunghezza getto erogazione 3 metri

Tempo di scarica 8 secondi

Coppia di serraggio massima * 20 Kgm ÷ 196 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 2 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

Codice Classe 
di fuoco mm

peso
 kg

3554TOP 34B 110 495 6,70

** M archiatur a serbatoio:  ( Ente d i Sorveglianza ) CE 1370 , 
produttore  s erbatoio,  decimale anno produzione , (Codice 
identificativo produttore) 0095 , n° matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

12

13

PIÙ SEMPLICE
PIÙ SICURO 

PIÙ EFFICACE
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MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

B

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 304 VCALAM

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 - -

5 Molla pistoncino 1 428/1 MOPC/1

6 OR di tenuta 1 421 GORAL

7 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

8 Tubo pescante 1 447/AL TPCO2GRAL

9 Cono diffusore 1 353 CPVC2AM

10 Estinguente (CO2) kg 2 610 CO2

11 Supporto in PVC 1 352 SGPA

12 Bombola in alluminio 1 3633 SERB2CA

13 Etichetta 1 626 E

14
Lunghezza getto erogazione 3 metri

Tempo di scarica 8 secondi

Coppia di serraggio massima * 10 Kgm ÷ 100 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 2 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3558 34B 110 530 4,900

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 2
CM2AM/EN

AMAGNETICO

Studiato per essere 
installato nei presidi medici 
ed ospedalieri in presenza 

di apparecchiature a 
risonanza magnetica per 

uso diagnostico

Estintore realizzato con 
materiali amagnetici, dove 
i componenti sensibili ai 

campi magnetici sono stati 
sostituiti con ottone e/o 

BOMBOLA IN ALLUMINIO

Per i riferimenti dei componentii si veda l’esploso l’estintore 
codice CM2AL/ENAMAGNETICO
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MADE IN ITALY

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5
CM5EN

ELENCO COMPONENTI

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 Sigillo per spina di sicurezza 1 527   PS

7 Tubo pescante 1 456/AL TPCO5GR

8 Manichetta 1 483 MCO2

9 Cono diffusore 1 356 CPVC

10 Estinguente (CO2) kg 5 610 CO2

11 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

12 Bombola in acciaio 1 3636 SERB5C

13 Etichetta 1 626 E

14
Lunghezza getto erogazione 5 metri

Tempo di scarica 14 secondi

Coppia di serraggio massima * 20 Kgm ÷ 196 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 5 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3561 113B 140 765 13,60

BOMBOLA IN ACCIAIO
*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

B
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MADE IN ITALY

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 Sigillo per spina di sicurezza 1 527   PS

7 Tubo pescante 1 456/AL TPCO5GR

8 Manichetta  con cono 1 483CG MCO2CG

9 Estinguente (CO2) kg 5 610 CO2

10 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

11 Bombola in acciaio 1 3636 SERB5C

12 Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 14 secondi

Coppia di serraggio massima * 20 Kgm ÷ 196 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 5 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3561TOP 113B 140 765 13,80

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5
CM5TOP cono grande

ELENCO COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

SERIE
TOP

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

B

DISPONIBILE 
ANCHE CON 

OGIVA GRIGIA
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ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5
CM5IS

ELENCO COMPONENTI

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

7 Tubo pescante 1 456/AL TPCO5GR

8 Manichetta 1 483 MCO2

9 Cono diffusore 1 324 CGM

10 Estinguente (CO2) kg 5 610 CO2

11 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

12 Bombola in acciaio 1 3636 SERB5C

13 Etichetta 1 626 E

14
Lunghezza getto erogazione 5 metri

Tempo di scarica 14 secondi

Coppia di serraggio massima * 20 Kgm ÷ 196 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 5 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3562 113B 140 740 15,10

1

2

6

3

4

5

11

12

10

7

8

9

13

A

C

MADE IN ITALY

BOMBOLA IN 
ACCIAIO
ISER

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

B
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Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 305 VCO2AL

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 OR di tenuta 1 421  GORAL 

7 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

8 Tubo pescante 1 448/AL TPCO5GRAL

9 Manichetta 1 483 MCO2

10 Cono diffusore 1 356 CPVC

11 Estinguente (CO2) kg 5 610 CO2

12 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

13 Bombola in alluminio 1 3635 SERB5CA

Lunghezza getto erogazione 5 metri

Tempo di scarica 14 secondi

Coppia di serraggio massima * 10 Kgm ÷ 100 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 5 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5
CM5AL/EN

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3563 113B 152 670 11,60

Per i riferimenti dei componenti si veda l’esploso l’estintore 
codice CM5AM/EN

ELENCO COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

B
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BOMBOLA IN ALLUMINIO

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

Codice Classe 
di fuoco mm mm

peso
 kg

3563TOP 113B 152 670 11,60

ELENCO COMPONENTI

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

B

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5
CM5AL/TOP cono grande

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 305 VCO2AL

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2

5 Molla pistoncino 1 428 MOPC

6 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

7 Tubo Pescante 1 448/AL TPCO5GRAL

8 Manichetta completa di cono 1 483CG MCO2CG

9 Estinguente (CO2) kg 5 610 CO2

10 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

11 Bombola in alluminio 1 3635 SERB5CA

12
13

Lunghezza getto erogazione 5 metri

Tempo di scarica 14 secondi

Coppia di serraggio massima * 10 Kgm ÷ 100 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 5 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

9
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Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 304 VCALAM

2 Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2

3 Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N

4 Spina di sicurezza 1 - -

5 Molla pistoncino 1 428/1 MOPC/1

6 OR di tenuta 1 421  GORAL 

7 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

8 Tubo pescante 1 448/AL TPCO5GRAL

9 Manichetta 1 479 MCO5AM

10 Cono diffusore 1 354 CPVCAM

11 Estinguente (CO2) kg 5 610 CO2

12 Supporto in PVC 1 352 SGPA

13 Bombola in alluminio 1 3635 SERB5CA

14
Lunghezza getto erogazione 5 metri

Tempo di scarica 14 secondi

Coppia di serraggio massima * 10 Kgm ÷ 100 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 60 bar

Carica nominale 5 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PESATA

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BIOSSIDO 
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5
CM5AM/EN

ELENCO COMPONENTI

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

3564 113B 152 670 11,60

*

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al 
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi 
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa 
decadere l’omologazione.

AMAGNETICO

BOMBOLA IN ALLUMINIO

12

13

11

8

9

10

1

2

6

3

4

5

7

A

C

Studiato per essere 
installato nei presidi 

medici ed ospedalieri 
in presenza di 

apparecchiature a 
risonanza magnetica 
per uso diagnostico

Estintore realizzato con 
materiali amagnetici, dove 
i componenti sensibili ai 
campi magnetici sono 

stati sostituiti con ottone 

AMAGNETICO

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

B
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DISPOSITIVI PORTATILI
PER FOCOLAI DI CLASSE “D”

ELENCO COMPONENTI

*

L’idoneità degli estintori all’uso contro fuochi 

non rientra nel campo di applicazione della 
norma UNI EN 3/7 in relazione ai focolari 
di prova. Tuttavia, gli estintori per i quali è 

dichiarata l’idoneità alla classe D sono coperti, sotto ogni 
altro aspetto, dai requisiti della norma UNI EN 3/7 per gli 
estintori a polvere. 
L’estinzione di un fuoco da metallo presenta tali peculiarità (in 

essere stabilita caso per caso.

D

Codice

1 Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12

2 Valvola di controllo 1 336 PVC

3 Valvola di sicurezza 1 333 VS

4 Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12

5 Spina di sicurezza 1 341 SPSI6

6 Manometro Ø 23 mm 1 383  M23EN1 

7 Molla pistoncino 1 427 MOP

8 OR di tenuta 1 416 GOR

9 Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

10 Tubo pescante 1 440 TP6

11 Manichetta 1 466 MP6545

12 Anello ferma manichetta 1 501 AFMP

13 kg 6 606 PD

14 Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG

15 Serbatoio 1 3593 SERB6

Lunghezza getto erogazione 7 metri

Tempo di scarica 17 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 Kgm ÷ 68 Nm

Campo di utilizzo -30 ºC ÷ +60 ºC

Pressione esercizio a 20º C 1,4 Mpa

Carica nominale 6 Kg

Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) PRESSIONE

1

2

3 9
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.
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**

A

CB

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) , 
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice 

) , no matricola serbatoio, (Pressione di 
collaudo) PT xx Bar.

Codice Classe di 
fuoco mm

peso
 kg

39 D 145 460 7,10

41 D 160 560 10,00

42 D 170 610 13,50

43 D 190 640 17,50

Cono con erogazione
opzionale
Cod. CED

Da abbinare alla 
manichetta 

Cod. MS6KI

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati in riferimento al 6 kg, per gli 
estintori da 4-9-12 kg  si vedano i dati equivalenti degli estintori in classe
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carrellati d’incendio. 

Un estintore carrellato è un estintore che è concepito 
per essere trasportato  su ruote e avente massa totale 

kg.
Un estintore è designato dall’agente estinguente che 
esso contiene. 

schiuma, a polvere, a biossido di carbonio (CO2), ad 
idrocarburi alogenati.
Le cariche nominali degli estintori carrellati devono 
essere scelte in funzione dell’agente estinguente tra i 
valori del prospetto a lato.

Tutti gli estintori devono essere muniti di tubo in gomma 
e di lancia con dispositivo di intercettazione del getto. 
L’insieme del tubo e della lancia deve avere la lunghezza 
complessiva indicata nel prospetto a lato. I tubi e i 
sistemi di accoppiamento devono presentare la massima 
sicurezza entro l’intervallo di temperatura di utilizzazione. 

 • 3 volte la pressione che si sviluppa all’interno 
dell’apparecchio alla temperatura di 60º C, per tutti gli 
estintori con l’esclusione di quelli a CO2.
• 1,5 volte la pressione che si sviluppa all’interno 
dell’apparecchio alla temperatura di 60º C, nel caso di 
estintori a CO2.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992 - CLASSI DI FUOCO

A

B

C

Indipendentemente dalla grandezza, tutti gli estintori abilitati all’estinzione di incendi di classe A 
devono essere in grado di superare  la prova di cui al 4.10.1.1 (catasta di travi di legno su zoccolo 
di metallo avente le seguenti dimensioni di 546 mm di altezza, 500 mm di larghezza e 1300 di 

In funzione del tipo e della grandezza l’estintore deve essere in grado di estinguere i focolari tipo 
del prospetto 1. Il tempo di estinzione deve essere al massimo uguale al 60% del tempo minimo di 
funzionamento, ad eccezione di quanto espressamente indicato nell’altro prospetto 2.
Per estintori a schiuma l’estinzione deve avvenire al massimo con il quantitativo di estinguente 
erogabile nel tempo corrispondente al 60% del tempo minimo previsto.

complessiva nei tre spegnimenti pari al massimo del 40% della carica nominale dell’estintore

A schiuma
50 litri
100 litri
150 litri

A polvere

30kg
50kg
100kg
150kg

A CO2
18kg
27kg
54kg

A idro carburi 
idrogenati

30kg
50kg

Carica nominale
3

4

5

6

Carica nominale

A schiuma
89
144
233

A polvere

144
233
233
233

A CO2 55

A idrocarburi 
alogenati

89
144

55 entro il 60% del minimo 10

55 entro il 40% del minimo 9

89 entro il 60% del minimo 8

89 entro il 40% del minimo 7

144 entro il 60% del minimo 6

144 entro il 40% del minimo 5

233 entro i 36 secondi 4

233 entro i 24 secondi 3

233 entro i 18 secondi 2

233 entro i 12 secondi 1* Tempo massimo di estinzione 18 s. ** Tempo massimo di estinzione 12 s.


